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unter der Tragerschaft des

Landeskrankenhauses (AGR)
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Landestoankenraus BNV
Projektbeschreibung

Zusammenlegung zweler Standorte zu einem
Haus der Grundversorgung mit 150 Betten.

Innere Medizin,

Chirurgie,

Neurologisches Schwerpunktangebot,
Notarztstandort,

Bereitschaftspraxis der KV,
Filialarztpraxen




Eckdaten:

13.798 m2incl. Verkehrs-
und technische
Funktionsflachen

7.800 m2 Nutzflache

4 Geschosse +
Technikaufbau

65.070 m3 Rauminhalt

42.000.000€ Baukosten
28.000.000€ Fordermittel

Landeskrankenhaus

ANSTALT DES OFFENTLICHEN RECHTSl

h

b S

B

NRRN ¢

AN\

N




N
Landeskrankenhaus & N
AAAAAAAAAA OFFENTLICHEN RECHTS|

( ®

‘ Deutsche Gesellschaft fiir Nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council

Erstanwendungsphase

=» Testphase fur Nutzungsprofil “Krankenhauser

DGNB — Zertifizierung

® Prifung auf Praxistauglichkeit

® Schwachen und Fehler konnen erkannt und korrigiert werden.

L Mitentwicklung neuer Systeme

L geringfugig hoherer Aufwand
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DGNB — Zertifizierung

Vortelle fur eine Gebaudezertifizierung nach DGNB

HOhere Nutzerzufriedenheit

Auszeichnung der Qualitat zukunftsfahiger Gebaude
Betrachtung des Lebenszyklus Gber 50 Jahre
Attraktivitatssteigerung

Dokumentation des Gebaudes

Frihzeitige Prozessoptimierung




DGNB — Zertifizierung

Angestrebtes Ziel
=» Zertifikat in Silber

N

Landeskrankenhaus \\
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Gesamterfullungs- Medaillien Mindesterfullungsgrad in Note
grad jedem Themenfeld

ab 50 % Bronze 35% 3,0
ab 65 % Silber 50% 2,0
ab 80 % Gold 65% 1,5

( @
Deutsche Gesellschaft fiir Nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council
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DGNB VORZERTIFIKAT

DGNB — Zertifizierung

Vorzertifikat
= Silber

pROZESSQUALITAT o,

Objekt Objektbewertung Nutzungsprofil

Mewibau Glantal-Klinik Meisenheim Auszeichnung: Silver Neubay Krarkenhéuser Version 2017
Uishlraueniergsiialia Gesamverfillungsorad: 71,0 %

55590 Meisenhsim Gesaminote: 1,60

Bavherr Architekt {Entwurf) Puditor

Landaskranikeninaus |A5R) Sander Holrichtes Archilekten Matkus e

Pedl & Koch Ingenieurgesellschalt GmbH & C KG

Gilltigkeit Aussteller
Digse Utkunde Ist gt bis 2ur Fertigstellung des Fraf. W sc econ Manired Hegger O, Christine Lemaitre
ojekies DGME Préskdent DGNE Gaschifisiihrerin

b\l@\gﬁﬂ e Faer
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To do- Liste
Darstellung der abzugebenden Unterlagen

KR 18/1 KR 18 Thermischer Komfort im Winter/ KR 19 Thermischer Komfort im Sommer
Verantwortlich: TGA, Architekt
Allgemein werden aus folgenden Funktionsbereichen reprisentative Riume bewertet:
- Verwaltung
- Untersuchungs- und Behandlungszimmer
- Pflegezimmer

Nachweis tiber Thermische Raumsimulation Winter / Sommer (Beauftragung durch Bauherr)

Vermeidung von Zugluft

- Machweis Einhaltung der Kategorie B nach DIN EN IS0 7730 iiber Kenndaten der Luftauslasse, Herstellerangaben
(Nachweis Raumlufttemperatur, mittlere Luftgeschwindigkeit und die Standardabweichung der Luftgeschwindigkeit bzw.
Turbulenzgrad)

- Nachweis Zugluft OP wird ebenfalls gefordert

Strahlungsasymmetne

- Machweis der Vermeidung von Strahlungsasymmetrien iiber Fensterflichenanteil

Operative Raumtemperatur Winter eingehalten (Heizkérper / sehr gute Fassade / Liiftung)

Operative Raumtemperatur Sommer: adiabate Abluftbefeuchtung -= Einhaltung Kategone 2 oder 3 (Ansatz Kategone 3)
Nachweis Zugluft tiber Kenndaten Luftausldsse eingehalten

Strahlungsasymmetrien micht vorhanden

Relative Luftfeuchte Ergebmis aus Simulation

Nachweis!

thermische Raumsimulation Winter
thermische Raumsimulation Sommer
Kenndaten Luftauslasse / Nachweis der Kategorie B nach DIN EN ISO 7730

(auch OP)
prozentualer Fensterflachenanteil der Fassade

HEERERE

RECHTS|

=




Die Praxis

N

Landeskrankenhaus \\

|ANSTALT DES OFFENTLICHEN RECHTSl

Untersuchung der Energieerzeugung

bzgl. Priméarenergiebedarf, Wirtschaftlichkeit
und Auswirkungen auf die Zertifizierung

Basis = Holzpellets + NT / BW Kessel

Basis
Basis
Basis
Basis

abkwbE

+ + +

+

Bauteilaktivierung
adiabate Kihlung
BHKW + Bauteilaktivierung
BHKW + adiabate Kihlung

warmepumpe mit Geothermie

Alle Varianten wurden jeweils mit verbesserter Gebaudehulle untersucht.

o Dreischeiben-Verglasung
o Warmedammung der Fassade von 20 cm auf 24 cm
o Verbesserung der Dachdammung von WLG 040 auf WLG 035

10



Die Praxis
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Anderungen durch DGNB

Vor DGNB

Mit DGNB

Holzpellets + Gaskessel

Holzpellets + Gaskessel + BHKW

Fensterliiftung

Kontrollierte Be- und Entliiftung
Fenster- Heizungskopplung

Keine Kiihlung

Adiabate Abluftbefeuchtung

Gebiaudehiille Zweifachverglasung

Dreifachverglasung, Komfortsteigerung

Allgemeine Verschattungssteuerung

Individuelle Verschattungssteuerung

Dreistufige Beleuchtung in
Patientenzimmern

Tageslichtabhidngige Lichtsteuerung

Kiesdach

Griindach

Fahrradstellplatze

14 Fahrradunterstinde / Elektromobilitét
Duschen und Umkleiden fiir Fahrradfahrer

StandardmaRige Materialkontrolle

Okologische und schadstofffreie Materialien

Konventionelle Parkplatze

Sicherheitsempfinden:
héher ausgeleuchtete Wege

Keinen Nachweis der Luftdichtheit

Blower-Door-Test

Kein Recyclingkonzept

Konzept zur Riickbaubarkeit,
Recyclingfahigkeit

11
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DGNB- Zertifizierung in der Bauausfuhrung

Dokumentierte Einweisung der Firmen

AKTENNOTIZ Besprechung Baustelle Firma Werder 04_09_13
40047-09
Projekt / Glantalklinik Meisenheim

Strukturverbesserungs-, Umbau- und Neubaumalnahmen
Standort Liebfrauenberg

Folgende Punkte wurden besprochen:

Nr. zu erledigen bis
| von

01.01 Ausfiihrungsbeginn:
Arbeiten seit 21.08.13 WB Arbeiten laufen

Terminplan aktualisieren sha/WB 36 . KW

01.02 DGNB-Einweisung/ Einweisung Baustelle:
Ausfuhrungsbeginn nur mit Einweisung vorab. Termin wWB erl./21.08.

01.03 Baustelleinrichtung:
Keine Containerstellung, nur temporare Lagerflache
notwendig bzw. Magazin auf Dachflache WB

12
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DGNB- Zertifizierung in der Bauausfuhrung

Mulltrennung und Materialkontrolle

im

SikaMembran®- Foliensystem
System fiir die Abdichtung von Fassaden

Das Sil wird zur Abdi g von Bauwe:
Fassade eingesetzt.

Die einfache und problemlose Verklebung der geschmeidigen SikaM
und Eint (2.B. Fenster) mit Sil TF plus N gewsi

d somit eine sichere Abdichtung der oft konstruktionsbe

Die Produkte Si Uni-P und §i Outdoor-F
wo eine anschliessende berputzbarkeit der Folien bendtiat wird, 2.£

Systembestandteile:

Folien Besondere Produktmerkmali

SikaMembran® Universal Dicke 0,6 mm
u-Wert: 98.000
s Wert: ca, 60 m

SikaMembran® Universal SB Dicke 0,6 mm
p-Wert: 98.000

Kontrolle durch die Bauleitung

Einbindung eines Baubiologen

13
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DGNB- Zertifizierung in der Bauausfuhrung

Uberwachung des Baularms und Staubschutz

PROTOK OLL Uberwachung Baulirm

Projakt-Nr.- 4004709
Projekt Glantalklinik Melsenhaim, Strukiurverbesssrungs-, Umbau- und Neubaumagnahms
MESSPUNKT 1
Baustrasse, MESSPUNKT 2 MESSPUNKT 3
KW DATUM Uhrzeit| Achse 1 Wert dBA Baufeld, Mitte | Wert dEA | Achse DV13 Wert dBA
trieb von Oktober 2012 bis Marz 2013:  7:30 - 16:45 Uhr / trieb ab April 7:00 - 17:00 Uhr
UMGEBUNGSLARM 26.03.2013 6:30-7-00 Uhr| MP 1 43.8 MP 2 457 MP 3 436
5.KW 2013 3.01.2013 09:00-8:30 Uhr| MP 1 50,7 MF 2 61 MF 3 53.3
8.KW 2013 08.02.2013 05:00-8:30 Uhr| MP 1 &0.4 MF 2 57 MP 3 54,2
T.KW 2013 I MP 1 ! MP 2 I MF 3 !
8.KW 2013 18.02.2013 09:00-8:30 Uhr| MP 1 61.3 MFP 2 59 MP 3 59.1
24.02.2013 09:00-8:30 Uhr| MP 1 58,3 MF 2 521 MP 3 55.8
8.KW 20132 25.02.2013 MP 1 60,9 MP 2 63 MP 3 57.8 > .-‘r""-'l'l-h_‘_.__h
01.03.2013 MP 1 63.5 MP 2 674 MP 3 54.5 ‘44/ E
10.KW 2013 04.03.2013 MP 1 68,5 MP 2 [:]:] MP 3 44
08.03.2013 MP 1 81,2 MP 2 68.5 MP 3 B85 a'?
11.EW 2013 11.03.2013 09:00-8:30 Uhr| MP 1 58,7 MP 2 76.9 MP 3 67.8
12.EW 2013 20.03.2013 10:00-10:30 Uhr| MP 1 55,5 MP 2 64.8 MP 3 63.5 I ] E
22.03.2013 9:00-0:20 Uhr| MP 1 85.1 MP 2 76.4 MP 3 623 L]
13.KW 2013 25.03.2013 : MP 1 47,3 MP 2 59.9 MFP 3 g1
14 KW 2013 05.04.2013 MP 1 57.9 MF 2 50.1 MP 3 57 & ‘ﬁ- ik
15.KW 2013 08.04.2013 MP 1 61 MF 2 55.5 MP 3 63.8 !
12.04.2013 MP 1 51,2 MP 2 57.8 MP 3 81,1
16.KW 2013 16.04.2013 MP 1 47,2 MP 2 50.2 MFP 3 55.8 y
19.04.2013 MP 1 51.3 MP 2 53 MP 3 63.4 I
17.KW 2013 23.04.2013 MP 1 52 MP 2 58 MP 3 50.7
25.04.2013 MP 1 57.9 MF 2 62.8 MP 3 65.1
\ .
w3
[
v g 'E\"

14
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DGNB- Zertifizierung in der Bauausfuhrung

Nachweisfuhrung
BAUTAGEBUCH/DGNB
Bauherr: Landeskrankenhaus [AGR)
Projekt: 40047-09 Glantal-Klinik Meisenheim
,DGNB*“ - BESPRECHUNGSPUNKTE

Datum: ﬁ/c)ﬁ Of A2 01 Baustellenordnung

01.01 Einweisung Firmen
Gewerk: Firma: Bemerl " 01.02 Staubarmer Betrieb

01.03 Larmarmer Betrieb

01.04 Abfallarmer Betrieb

Anmerkung 11.04.2013/Container GKM:

Aus Platzgrinden auf dem Baufeld (Wirtschaftshof) wurden
Container kurzfristig an BL-Container abgestellt. Umsetzung
nach Absprache mit Fa. Dillig.

NEUE PUNKTE

Container Restmiill — Hinweis Miilltrennung
Die Trennung von Wertstoffen (Kunststoff-Verpackungen)
ist zu beachten!.

01.05 Umweltschutz auf der Baustelle

15



Mehrkosten und Mehrwert ......... tandesankentass RV

Mehrkosten von 4-5% bezogen auf die Gesamtkosten

Inklusive Mehrkosten zur Erfullung der Ziele
Planungshonorare

Aufschlag pro Gewerk

Gebuhren DGNB

Mehrwert durch Bewilligung von Fordermitteln
geringere Nebenkosten und
nachhaltige Energieversorgung
o Verbesserung der Luftqualitat in den
Raumen und Sicherstellung
des sommerlichen Warmeschutzes

O gute Offentlichkeitswirkung

16
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Juli 2013

Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit
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